
Conclusionidell!attivitàdi controllo

L!attività dell!impianto di produzione di CDR nel corso del 2009 è stata sostanzialmente
regolare; i flussi mensili di rifiuti in ingresso hanno denotato il consueto andamento
dipendente dalla presenza di utenti nei centri urbani della terraferma e dai flussi turistici nel
vicino centro storico di Venezia. Come detto precedentemente i quantitativi annui di rifiuti in
ingresso sono stati rispettati.Nel corso del 2009 sono iniziati i lavori per il potenziamento
della Linea CDR, nelle aree di capannone già esistenti e destinate precedentemente al
trattamento della frazione umida per la produzione di compost oramai dismesso e destinato
alla ricezione della Frazione Organica del Rifiuto per poi essere inviata a impianti esterni
dedicati.
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ARIAper evitarela diffusionedi esalazioni molestee
di polveri le operazioni di trattamento del rifiuto della
linea CDR sono svolte all!interno di edifici chiusi
dotati di puntidiaspirazioneinmododa poter captare
le arie esausteedinviarlea specifici trattamenti di: a)
deodorizzazione, attraversoun sistema denominato
L.A.R.A.chebrucia l"aria esaustaoltregli 850° C;b)
abbattimento delle polveri tramite filtri posizionati
nella fasediaddensamentodelCDR(bricchettatrici).

ACQUAi colaticci, gli spanti e le acque di
dilavamento dei piazzali esterni sono raccolte
mediante condotte ed inviate alla pubblica fognatura
e daqui recapitateall!impianto di depurazionedi
Fusina (GruppoVeritas) le condense originate dal
trattamento del rifiutoall!internodelle biocelle sono
inviate all!impianto di depurazione interno per poi
essere immesse nella rete fognaria consortile
destinata ad ulteriore depurazione presso il
Depuratoreconsortile diFusina.

Attivitàdi controlloesorveglianza
I controlli sugli impatti ambientali sonounodegli aspetti principali del PSC.Nel caso
dell!Impianto CDR, vengono controllati annualmente ireferti analitici del materiale umido
in ingresso, mensilmente le analisi del CDR prodotto, verificando la rispondenza ai
requisiti di legge; semestralmente le analisi dei 2 camini delsistema L.A.R.A. e delle
acque di primapioggia avviateallarete fognaria. L!attivitàdi verifica comprendeanchegli
aspetti amministrativi egestionali con laverifica del rispettodelleautorizzazioni, verifiche
mensili su tipologie e quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita, sull!attività di
manutenzionedell!impianto, verifichesemestrali sullagestionedelPianodiemergenza.
Gli esiti deicontrolli vengono riassunti durante la fase di #reporting$nelle relazioni tecniche
inviateperiodicamentealgestoreeagliEnti diControllo

Misuremitigativeperconteneregli impatti
Il Polo Integrato si trova in un'area altamente industrializzata. Le opere di mitigazione
sono state progettate e realizzate in relazione ai possibili impattisulle matrici ambientali
coinvolte (aria, suoloeacqua).

SUOLO per proteggere il terreno dal contatto con i rifiuti, le aree esterne ed interne sono
statepavimentateedotatedi sistemadi raccoltadelleacquemeteoriche.
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