
CONFERIMENTO

Nel caso di raccolta stradale, il 
cittadino e le utenze commerciali 
conferiscono il rifiuto urbano 
residuo all’interno degli appositi 
cassonetti, posti su strade o aree 
attrezzate denominate “punti di 
prossimità”.

I cassonetti possono essere 
dotati di sistema a calotta con 
chiave elettronica personale 
installato nei contenitori stradali 
per la raccolta del rifiuto urbano 
residuo.

Trasporto del rifiuto raccolto 
all’impianto di trattamento 
o stoccaggio temporaneo in 
stazioni di travaso.
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Scarico del rifiuto raccolto per il 
successivo trasporto, attraverso 
l’utilizzo di mezzi terrestri e 
natanti.

E D

RACCOLTA

Svuotamento dei contenitori/
cassonetti stradali e porta a 
porta del secco indifferenziato in 
terraferma.

Raccolta dei sacchetti nel caso di 
sistema porta a porta a Venezia 
Centro Storico da parte degli 
operatori.
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Arrivo del rifiuto urbano 
residuo raccolto all’impianto di 
trattamento: Ecoprogetto Venezia 
srl a Fusina (VE).
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Trasportato attraverso gomma 
o chiatta, per mezzo di pale 
meccaniche, il RUR viene portato 
all’ingresso dell’impianto.
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Trattamento del RUR presso 
le linee di impianto le quali 
prevedono una complessa serie 
di macchinari impegnati in 
diverse fasi.

Produzione del CSS, il quale in 
uscita dalle linee di trattamento 
può presentarsi come balle, 
bricchette e fluff.

I L

PRODUZIONE DEL CSS

Tracciabilità e certificazione dei flussi della filiera di recupero del rifiuto urbano 
residuo proveniente dalla raccolta differenziata dell’area servita dal Gruppo Veritas
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